NAVOD NA MONTAZ DVERI A ZARUBNI

1. krok

je dodavana s pantern, ale pant k ni neni pfiSroubovan.
Je tedy nutné, abyste kovani, resp. vnitfni &ast pantu, dle
navodu od vyrobee nejdiive plidroubovali.

2. krok

Polozte ¢asti zarubni, limeem obloZky smérem doll do tvaru
pismene U. Ma plochu Sikmeého fezu naneste bilé lepidlo a
gasti zarubni spojte.

3. krok

Ma spojené casti zarubni dvefi do pfisludnych otvord
upevnéte upinaci wystfedniky (excenty). Otaéenim plastové
£asti se tak upinaci tfmeny pevné napnou. Jako alternativu
miZete poufit | zavitovy Sroub se zubatou matici.

4. krok

Do rohi spojd na jedné strang, zastréte ocelové svorky do
jedné ze dvou draZek a kladivkemn zatlute do pfislusné
protilehle draZky (podivejle se do navodu od vyrobee,
postup tohoto kroku miZe mit sva specifika)

TIP

Nékdy jsou ocelové svorky nahrazeny vrutem, pfipadné
plastovym trnem.

5. krok

Zaruben dvefi uZ miZete postavit do otvoru ve zdi. Panty
nasadte a napevno pfiSroubujte do ji pfipravenych plechd/
vhitfni Gasti pantd (viz krok 1) a to ve vzdalenosti asi 2 mm
od obloZeni s draZkou. Zafixujte zarubedi v hornich rozich
dievénymi klinky.

6. krok

Zaruben musi mit od jakékoliv podioZky vzdalenast 2 mm.
Podlote ji n&jakymi destickami.

TIP:

Pokud je pod zarubni dlaZba z obkladd, tak se potom
vznikla spara vyplni silikonem.
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NAVOD NA MONTAZ DVERI A ZARUBNI

7. krok

MNyni je nejdileZitéjsi, abyste zarubef kolmeo usadili. PouZijte
vodovahu na svislé éasti zarubné. Pokud zjistite odchylky,
musite provest opravu. To znamena, jesté jednou zopakovat
usazeni zarubné.

8. krok

Pokud uZ vie sedi, vloite mezi bodnice zarubné i rozpéry.
MiZe to byt jak kus prkna, tak specialni dvefni rozpéry,
které koupite v nasich prodejnach. VyztuZe by mély byt
umistény ve vysce zavésl a zaviraciho plechu.

9. krok

U novych dvefi jsou zamky ji2 namontovany. Vy polfebujete
jen vhodné kovani. [ze pouZit Stitkové | rozetové. U zde
zobrazené rozetove soupravy se nejprve zafixujl spodni
tasti rozety na kiidle dvefi dvéma Srouby. Casti rozety se
smi utahnout jen tolik, kolik je nutné, protoZe jinak by mohlo
dojit ke stlateni zamku.

TIP:

Predtim, nez na zkousku zavésite dveirni kfidlo,
namontujte na né kovani. Pfece byste neradi, aby se
dvefe hned pfi prvnim pokusu zabouchly.

10. krok

Na zavér se jesté nasadi kryt. Klika se po spojeni zespodu
zafixuje Eervikovym Sroubem.

TIP:

PFi vyméné vnitfniho zamku (standardné jsou dvere
osazeny zamkem pro BB kovani -  klasicky klig"), lze
pouzit WC kovani nebo zamek pro fabku (vloZku).

11. krok

Pokud je tedy zaruber dobfe usazena a zafixovana, zavéste
dvefni kiidlo a vyzkouSejte jeho funkei.

TIP:

MiZe vas vydésit, Ze jste si koupili Spatné dvefe ve chvili,
kdy zjistite, Ze panty maji otvor pro usazeni nahofe. Panika
neni na mist&! Panty totiZ Sroubuje robot. Stati tedy pant
pfetogit do spravng polohy.

Co nemusi na prvni ostry pokus fungovat?

Pokud dvefe diou o podlahu zkuste znovu dodtelovat panty.
Pokud se dvefe Spatné doviraji, tak je potfeba poupravit
usazeni zarubné ve stavebnim otvoru.

12. krok

Funkénost dvefi je idealni, vie sedi tak jak ma. Je &as zadit
vyplfiovat otvory, v idealnim pfipadé dvoucentimetrovy
prostor mezi zarubni a zdi, nizkoexpanzni . Vyplfiujte

s citern, zohlednéte rozpinani objemu pény, protoZe |
nizkoexpanzni péna se rozping. Pled vyplnénim prostoru
mezi sténou a zarubni montdZni pénou oblepte dverni
zarubef na styku se zdi malifskou krepovou paskou. Tak
zistane zaruben tistd. Po zatvrdnuti pény lze jeji plebytky
odstranit noZem.
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NAVOD NA MONTAZ DVERI A ZARUBNI

13. krok

Instalovat druhy dil obloZky, tedy dil zakryvaci, je moZné
hned po zaschnuti pény. Nelze to udélat diiv, ne? se sunda
rozpéral Stadi obloZku nasadit, zamagknout a v pfipadé
potfeby zafixovat silikonem na nékolika bodech.

14. krok

Nyni zavéste kiidlo dvefi a odstrarite wziuZe. Dodateéna
dprava funkénosti dvefi se provadi pomoci zavési.

Podle provedeni maji zav&sy mizné nastavovaci Srouby

a umozriuji nastaveni jak ve vodorovném, tak ve svislém
sméru. Vyskove nastaveni se provadi na dolnim zavésu a
horni zavésy se jen piizplsobuji.




